
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0136

Schneid- / Klemmringverschraubungen*

Typ Typ Typ Klemmring Rohr-Ø Innengewinde
Stahl verzinkt 1.4571 1.4571 (NC) außen zöllig

leichte Baureihe
H300.5977 H300.5980 H300.5981 6 G 1/8“

--- H 3 0 0 . 5 9 7 8 H 3 0 0 . 5 9 7 9 6 G 1/4“
H300.5993 H300.5998 H300.5999 8 G 1/4“ 
H300.5995 H 3 0 0 . 5 9 9 6 H 3 0 0 . 5 9 9 7 8 G 3/8“ 
H300.5994 --- --- 8 G 1/2“
H300.5866 H300.5873 H300.5874 10 G 1/4“
H300.5870 H 3 0 0 . 5 8 7 1 H 3 0 0 . 5 8 7 2 10 G 3/8“
H300.5867 H 3 0 0 . 5 8 6 8 H 3 0 0 . 5 8 6 9 10 G 1/2“
H300.5886 H300.5890 H300.5891 12 G 3/8“ 
H300.5887 H 3 0 0 . 5 8 8 8 H 3 0 0 . 5 8 8 9 12 G 1/2“
H300.5913 H300.5916 H300.5917 15 G 1/2“ 

--- H 3 0 0 . 5 9 1 4 H 3 0 0 . 5 9 1 5 15 G 3/8“ 
H300.5927 H300.5930 H300.5931 18 G 1/2“ 

--- H 3 0 0 . 5 9 2 8 H 3 0 0 . 5 9 2 9 18 G 3/8“ 
H300.5945 H300.5946 H300.5947 22 G 3/4“
H300.5956 H300.5957 --- 28 G 1“
H300.5964 H300.5965 --- 35 G 1 1/4“
H300.5972 H300.5973 --- 42 G 11/2“

schwere Baureihe
H300.5985 H300.5988 H300.5989 6 G 1/4“

--- H 3 0 0 . 5 9 8 6 H 3 0 0 . 5 9 8 7 6 G 1/8“
H300.6003 H300.6004 H300.6005 8 G 1/4“ 
H300.5878 H300.5879 H300.5880 10 G 3/8“
H300.5897 H300.5902 H300.5903 12 G 3/8“ 

--- H 3 0 0 . 5 9 0 0 H 3 0 0 . 5 9 0 1 12 G 1/4“
--- H 3 0 0 . 5 8 9 8 H 3 0 0 . 5 8 9 9 12 G 1/2“

H300.5907 H300.5908 H300.5909 14 G 1/2“ 
H300.5921 H300.5922 H300.5923 16 G 1/2“ 
H300.5935 H300.5940 H300.5941 20 G 3/4“ 

--- H 3 0 0 . 5 9 3 8 H 3 0 0 . 5 9 3 9 20 G 3/8“ 
--- H 3 0 0 . 5 9 3 6 H 3 0 0 . 5 9 3 7 20 G 1/2“

H300.5951 H300.5952 H300.5953 25 G 1“
H300.5960 H300.5961 --- 30 G 11/4“
H300.5968 H300.5969 --- 38 G 11/2“

Gerade-Aufschraubverschraubungen, mit Innengewinde (zöllig)

Typ Typ TypKlemmring Rohr-Ø Innengewinde
Stahl verzinkt 1.4571 1.4571 (NC) außen metrisch

leichte Baureihe
H300.5974 H300.5975 H300.5976 6 M 10 x 1
H300.5990 H300.5991 H300.5992 8 M 12 x 1,5 
H300.5863 H300.5864 H 3 0 0 . 5 8 6 5 10 M 14 x 1,5 
H300.5881 H300.5882 H 3 0 0 . 5 8 8 5 12 M 16 x 1,5 

--- H300.5883      H 3 0 0 . 5 8 8 4      12 M 20 x 1,5
H300.5910 H300.5911 H 3 0 0 . 5 9 1 2 15 M 18 x 1,5 
H300.5924 H300.5925 H 3 0 0 . 5 9 2 6 18 M 22 x 1,5 
H300.5942 H300.5943 H 3 0 0 . 5 9 4 4 22 M 26 x 1,5
H300.5954 H300.5955 --- 28 M 33x 2
H300.5962 H300.5963 --- 35 M 42 x 2
H300.5970 H300.5971 --- 42 M 48 x 2

schwere Baureihe
H300.5982 H300.5983 H300.5984 6 M 12 x 1,5
H300.6000 H300.6001 H300.6002 8 M 14 x 1,5
H300.5875 H300.5876 H 3 0 0 . 5 8 7 7 10 M 16 x 1,5
H300.5892 H300.5893 H 3 0 0 . 5 8 9 6 12 M 18 x 1,5

--- H300.5894      H 3 0 0 . 5 8 9 5      12 M 20 x 1,5
H300.5904 H300.5905 H 3 0 0 . 5 9 0 6 14 M 20 x 1,5
H300.5918 H300.5919 H 3 0 0 . 5 9 2 0 16 M 22 x 1,5
H300.5932 H300.5933 H 3 0 0 . 5 9 3 4 20 M 27 x 2
H300.5948 H300.5949 H 3 0 0 . 5 9 5 0 25 M 33 x 2
H300.5958 H300.5959 --- 30 M 42 x 2
H300.5966 H300.5967 --- 38 M 48 x 2 

Gerade-Aufschraubverschraubungen, mit Innengewinde (metrisch)

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, 
dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Gewinde: METRISCH

Gewinde: ZÖLLIG
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