
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0963

Sortimente für die Werkstatt

orteile: Mit weichem Kern z.B. für Ölablassschrauben
Info: Kupfer-Dichtringe finden Sie auf Seite 910

Dichtringsortimente Kupfer-Fülldichtringe, asbestfrei DIN 7603 C

Typ Inhalt Abmessungen
H304.4416 500 Stück 28 Abmessungen 6 - 33 mm
H304.4414 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm
H304.4415 2000 Stück 11 Abmessungen 6 - 22 mm

Dichtringsortimente Kupfer-Massivdichtungen DIN 7603 A

Typ Inhalt Abmessungen
H304.4419 540 Stück 30 Abmessungen 4 - 33 mm
H304.4417 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm
H304.4418 3000 Stück 12 Abmessungen 4 - 22 mm

Dichtringsortimente aus Vulkan-Fiber DIN 7603 A

Typ Inhalt Abmessungen
H304.4421 540 Stück 30 Abmessungen 4 - 33 mm
H304.4420 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm

Dichtringsortimente aus Aluminium DIN 7603 A

Typ Inhalt Abmessungen
H304.4413 540 Stück 30 Abmessungen 4 - 33 mm
H304.4411 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm
H304.4412 3000 Stück 12 Abmessungen 4 - 22 mm

Sortimentsboxen (leichte Bauform)
Werkstoff: Polypropylen
Beschreibung: Preiswertes Kleinteilmagazin für Schrauben und Kleinteile. Etikettierbare Schubladen in verschiedenen
Breiten erleichtern das Einsortieren und Schaffen von Ordnung

Typ Abmessung Schubladen
H 3 0 4 . 4 4 2 2 318 x 135 x 305 15

Anwendungsbeispiel Container

Sortimentsboxen (Profi-Baureihe)
Werkstoffe: Deckel: bruchsicheres Polycarbonat, Boden: Doppelwandkonstruktion aus PP, Einsatzboxen: PP
Beschreibung: Profi-Box mit Profilraster im Boden und Deckel, sichert den Kofferinhalt beim Transport, Griff mit inte-
grierter Verriegelungssicherung, leichter und übersichtlicher Zugriff auf den Kofferinhalt, Einhandbedienung, besonders
stabile Ausführung.

NEU

Abmessung Anzahl 
Typ (L x B x H) Einsatzboxen Einsatzboxen (im Lieferumfang enthalten)

Grundbox inkl. Einsätze
H 3 0 4 . 4 4 2 4 298 x 284 x 55 13 5x(9-1), 2x(9-2), 2x(9-4), 4x(8-1)
H 3 0 4 . 4 4 2 5 298 x 284 x 55 15 8x(9-1), 4x(8-1), 1x(9-2), 1x(7-1), 1x(9-3)
H 3 0 4 . 4 4 2 6 354 x 323 x 55 14 6x(9-1), 2x(9-4), 3x(8-1), 2x(7-1), 1x(6-1)
H 3 0 4 . 4 4 2 7 421 x 361 x 55 25 25x(8-1)
H 3 0 4 . 4 4 2 8 421 x 361 x 55 45 40x(9-1), 5x(8-1)

Einsatzbox einzeln
H 3 0 4 . 4 4 3 3 39 x 55 x 47 9-1
H 3 0 4 . 4 4 3 4 39 x 109 x 47 9-2
H 3 0 4 . 4 4 3 5 39 x 163 x 47 9-3
H 3 0 4 . 4 4 3 6 39 x 218 x 47 9-4
H 3 0 4 . 4 4 3 1 55 x 79 x 47 8-1
H 3 0 4 . 4 4 3 2 55 x 157 x 47 8-2
H 3 0 4 . 4 4 3 0 79 x 109 x 47 7-1
H 3 0 4 . 4 4 2 9 109 x 157 x 47 6-1

Abmessung Anzahl möglicher Grundboxen
Container (L x B x H) (nicht im Lieferumfang enthalten)
H 3 0 4 . 4 4 2 3 324 x 347 x 305 4 x MULTIBOX P 1-15 oder MULTIBOX P 1-13

NEU

Info: Dichtringe aus Vulkan-Fiber finden Sie auf Seite 910

Info: Aluminium-Dichtringe finden Sie auf Seite 910

Info: Kupfer-Dichtringe finden Sie auf Seite 910
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