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Druckregler mit Manometer im Griff
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Druckregler mit Mano im Griff, Modell ARG, 
Manometer in MPa
Ideal für Schalttafel-Einbau, da das Manometer direkt im 
Griff ist und daher nur ein Loch gemacht werden muss.

Maximaldruck 1 MPa = 10 bar,
Version Niederdruck auf Wunsch verfügbar.

Artikel Modell G1 A1 A2 A3 D1 Bereich
(Mano MPa)

VP1

X00211293 ARG20-F02G1H G 1/4 114 mm 27 mm 57 mm 38 mm 0.05-0.85 MPa 78.85

X00275856 ARG30-F02G1H G 3/8 139 mm 31 mm 59 mm 48 mm 0.05-0.85 MPa 95.85

X00280316 ARG40-F02G1H G 1/2 151 mm 36 mm 68 mm 53 mm 0.05-0.85 MPa 120.05

Befestigungswinkel zu Druckregler
Für Montageabmessungen verlangen Sie bitte das Datenblatt.

Druckregler mit Mano im Griff Modell RM, 
Manometer in bar
Ideal für Schalttafel-Einbau, da das Manometer direkt im 
Griff ist und daher nur ein Loch gemacht werden muss.

Maximaldruck 12 bar, 
Version Niederdruck auf Wunsch verfügbar.

Artikel Passend zu VP1

X00085626 ARG20 Winkel + Mutter 3.85

40.171 ARG30 Winkel + Mutter 15.70

X00142474 ARG40 Winkel + Mutter 15.70

47.946 RM Winkel + Mutter 6.55

Artikel Modell G1 A1 A2 A3 D1 Bereich
(Mano bar)

VP1

47.947 RM G 1/4 114 mm 18 mm 40 mm 40 mm 0.5-12 bar 83.00

47.948 RM G 3/8 138 mm 28 mm 53 mm 53 mm 0.5-12 bar 104.00

47.949 RM G 1/2 150 mm 32 mm 63 mm 63 mm 0.5-12 bar 122.00

HAUSAMMANN

HAUSAMMANN HAUSAMMANN


